
Katuselehter:          Metall või PVC ühendusäärikuga
Detaili hüdroisolatsioon: Triflex ProDetail, armeeritud Triflex Special Fleece kangaga
                                min. 100 mm
Krunt:           vt Märkused (1)
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Detail 2

Katuselehter süvistada u. 3 mm
aluspinda

Detail 1

DA- ProDetail-3205, Katusekaev
M. 1:5

Detail 2, süsteem Triflex ProDetail

Detaili hüdroisolatsioon: Triflex ProDetail, armeeritud Triflex Special Fleece kangaga
Krunt:               vt Märkused (1)

Aluspind:                 

Detail 2
Katuselehter süvistada u. 3 mm
aluspinda

Märkus

Aluspinna ettevalmistamine ja kruntimine,
vt süsteemi kirjeldusest

Märkused

Süsteem

Projekt

1

2

Tellija

Teostaja

Mõõtkava Kuupäev Joonise Nr.

Joonestas Kinnitas

Teostusnäide

Joonisel kujutatud detailid on soovituslikud planeerimisettepanekud ja
kujutavad teostust üksnes skemaatiliselt. Kasutusvõimalust ja
terviklikkust peab klient / projekteerija / ehitaja konkreetse objekti
juures omal vastutusel kontrollima. Kõik spetsifikatsioonid ja
soovitused tuleb kohandada või kooskõlastada kohalikke olusid
arvestades. Arvestada tehniliste teabelehtede, paigalduseeskirjade ja
süsteemi kirjelduste tehniliste tingimustega.

Joonise nimetus
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Detail 1, Triflex ProDetail
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Joonised koostas:
Triflex GmbH & Co. KG
Tel: +49 571 38780 - 0
info@triflex.de
www.triflex.com

Katuse Profid OÜ
Kadaka tee 42n
12915 Tallinn
Tel: +372 5397 6660
info@katuseprofid.ee
www.katuseprofid.ee
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